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NDS3508B – Стример 8/16xDVB-S2/-C/-T2 в IP 
NDS3508B представляет собой DVB/IP шлюз для работы в составе студий 
кабельного и IP телевидения. Предназначен для конвертации TS потоков с 16 x 
DVB-S2/-C/-T2 в IP GBE. Может использоваться в качестве стримера или 
дескремблера. Шлюз DVB-S2/-C/-T2 в IP может также охарактеризован как 
транспортирующее устройство DVB TS потоков из DVB-DVB-S2/-C/-T2 в DVB-over-
IP. TS DVB-DVB-S2/-C/-T2 потоки подаются на вход NDS3508 B, а затем 
выводятся на GBE порт. 
NDS3508B 8/16xDVB-S2/-C/-T2 в IP-шлюз, представляет собой устройство 
преобразования DVB потоков на головной станции, поддерживающее 
переключение между MPTS и SPTS выходами. NDS3508B поддерживает вывод 16 
MPTS или 512 SPTS по протоколу UDP и RTP/RTSP.    x32 SPTS или x20 SPTS 
(Для версии с BISS дескремблером). 
Шлюз NDS3508B также поддерживает функции демодуляции и функции стримера. 
Шлюз NDS3508B может демодулировать сигнал из 16 тюнеров или принять потоки 
на 16х DVB-S2/-C/-T2 и отправить TS потоки в IP сеть. NDS3508B обрабатывает 
входные пакеты TS и выводит пакет в IP через различные IP-адреса и порты. 
Шлюз NDS3508B поддерживает IP-выход с протоколами UDP, RTP / RTSP. 
Функция BISS также встроена для входа тюнера для дескремблирования входных 
программ тюнера и способна дешифровать до 20 входных программ с тюнера. 

 

 
 
Особенности 

• Вход: 16 FTA DVB-S/S2/S2X (DVB-C/T/(T)/ISDB-T/ATSC опционально), 2 ASI  

• Выход: 16 MPTS или 512 SPTS (Переключаемый) по протоколу UDP и RTP/RTSP. 

• Поддержка BISS 

• Поддержка DisEqc  

• GE зеркальный выход (ip-адрес и номер порта GE1 и GE2 отличаются), до 850 Мбит/с --- 

SPTS 

• 2 независимых порта GE, GE1 + GE2---MPTS 
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• Поддержка фильтрации PID, повторное сопоставление (только для выхода SPTS) 

• Поддержка функции «Null PKT Filter» (только для выхода MPTS) 

• Настройка и управление через WEB 

Функциональная схема: 
 

 

 

Технические характеристики: 

 

Характеристика Описание 

Вход 

V1:16 тюнеров +2 ASI---SPTS выход 

V2:14 тюнеров +2 ASI---MPTS выход 

V3:16 тюнеров --- MPTS выход 

Тюнеры 

DVB-C 

Режим J.83A, J.83B, J.83C 

Частота 30 ~1000 МГц 

Констеляция 16/32/64/128/256 QAM 

DVB-T/T2 
Частота 30 ~1000 МГц 

Полоса 6/7/8 МГц 

DVB-S 

Частота 950-2150 МГц 

Symbol rate 1~45 Мс/с 

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

Констеляция QPSK 

DVB-S2 

Частота 950-2150 МГц 

Symbol rate 1~45 Мс/с 

FEC 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 

Констеляция QPSK, 8PSK 
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Характеристика Описание 

BISS Mode 1, Mode E 

Выход 

512 SPTS IP UDP и RTP/RTSP через GE1 и GE2 , Unicast и Multicast 

16 MPTS IP  UDP и RTP/RTSP через GE1 и GE2 , Unicast и Multicast 

Система 

Web управление 

Ethernet software upgrade 

Общие 

Габариты 482×410×44мм 

Вес 3.6 кг 

Температура 
0~45℃(Работа)；-20~80℃（Хранение

） 

Питание 100~240В, 50/60Гц 

Мощность 20 Вт 

 

 
Информация для заказа: 
 
 

Модель Описание 

Опция 1 Вход 8 DVB-C Tuners + 8 ATSC Tuners,  Выход IP 16 MPTS or 512 SPTS  

Опция 2 Вход 8 DVB-C Tuners + 8 DVB-T/(T) Tuners,  Выход IP 16 MPTS or 512 SPTS  

Опция 3 Вход 8 DVB-S2/S2X Tuners + 8 DVB-T/(T) Tuners/  Выход IP 16 MPTS or 512 SPTS  

Опция 4 Вход 8 DVB-S2/S2X Tuners + 8 ISDB-T Tuners,  Выход IP 16 MPTS or 512 SPTS  

Опция 5 Вход 8 DVB-S/S2/S2X/DVB-C/T/(T) /ISDB-T/ATSC,  Выход IP 8 MPTS or 512 SPTS  

Опция 6 Вход 16 DVB-S/S2/S2X/DVB-C/T/(T) /ISDB-T/ATSC,   Выход IP 16 MPTS or 512 SPTS  
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